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1 OPIS TECHNICZNY 

1.1 Podstawa opracowania 

Projekt budowy sieci elektroenergetycznej kablowej zasilającej, oświetleniowej wraz z 

doziemną kanalizacją teletechniczną oraz demontaż istniejących słupów ETAP II wykonany 

został na podstawie: 

 wytycznych przekazanych przez Inwestora, 

 zlecenia Inwestora, 

 obowiązujących norm i przepisów technicznych, 

 Prawa Budowlanego i obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, 

 mapy do celów projektowych, 

 wizji lokalnej. 

1.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Celem niniejszego opracowania jest projekt II etapu budowy sieci elektroenergetycznej 

kablowej zasilającej, oświetleniowej wraz z doziemną kanalizacją teletechniczną oraz 

demontaż istniejących słupów. Inwestycja wykonywana będzie na terenie Muzeum – Skansen 

Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie na działkach oznaczonych numerem 

geodezyjnym 1062/3 i 1063/1 Gmina Nowogród, obręb 0001 Nowogród. 

1.3 Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 

 Historia Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie rozpoczyna się w 19.06.1927 r.. Na-

leży do dwóch najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce. Zbiory, w liczbie około 

3000 eksponatów, pochodziły głównie z zasobów prywatnych Adama Chętnika i związane były 

z Kurpiowską Puszczą Zieloną. Podczas drugiej wojny światowej Muzeum, podobnie jak cały 

Nowogród, zostało zniszczone. Ocalały tylko, stojące do dziś, dwa odrzynki pni kilkusetletnich 

drzew bartnych oraz brama z kłód sosnowych stanowiąca wejście do ówczesnego Muzeum od 

strony rzeki. Początek odbudowy skansenu przypada na 1956 r. kiedy po zamknięciu Wystawy 

Rolniczej w Łomży przeniesiono do Nowogrodu rekonstrukcję zagrody kurpiowskiej. W 1958 

r. zagrodę udostępniono zwiedzającym, a w październiku 1963 r. otwarto dział bartniczo - 

pszczelarski. Przekazane muzeum w latach 60 - tych, przez Miejską Radę Narodową w Nowo-

grodzie, wzgórze Ziemowita umożliwiło dalszą rozbudowę i rozwój Skansenu. Obecnie na po-

wierzchni około 3,5 ha znajdują się 23 budynki mieszkalne i gospodarcze z odpowiednim wy-

posażeniem oraz kilkadziesiąt obiektów tzw. małej architektury: barcie, kapliczki, studnie, bróg 
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itp. Wszystkie budynki są konstrukcji zrębowej, z okresu od końca XVIII w. do I połowy XX 

w. z terenu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Skansen Kurpiowski położony jest na wysokiej 

skarpie nadnarwiańskiej na wprost ujścia Pisy do Narwi. Ze Wzgórza Ziemowita, kryjącego 

resztki średniowiecznego zamku, rozciąga się wspaniała panorama na Kurpiowską Puszczę 

Zieloną. 

 Muzeum-Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie znajduje się na ob-

szarze wpisanym do rejestrów zabytków tj. części terenu Muzeum Kurpiowskiego w Nowo-

grodzie oraz na terenie zabytku archeologicznego tj. Placu Ziemowita wraz z terenami przyle-

głymi doń od strony południowej i zachodniej w Nowogrodzie, zwany również „Końskim Ryn-

kiem”. 

Muzeum-Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie w październiku 2024 r. ukończyło I etap 

budowy sieci elektroenergetycznej kablowej zasilającej oraz oświetleniowej. W wymienionym 

etapie I zdemontowano stare słupy oświetleniowe w pobliżu wjazdu głównego oraz schodów 

terenowych. Zamontowano dwa złącza kablowe Z-3, Z-4 oraz wykonano montaż  15 szt. słu-

pów aluminiowych o wysokości 3 metrów wraz z oprawami typu LED. Budynki opisane na 

mapie numerami 49 oraz 39 doświetlono poprzez użycie naświetlaczy 10 W typu LED o barwie 

3000 K.  

 

Zdj.1 Słup oświetleniowy o wysokości 3 metrów zamontowany w Etapie I 
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Zdj.2 Przykład zamontowanego naświetlacza LED 10W zrealizowany w Etapie I 

Etap I wyżej wymienionej inwestycji  zakładał jedynie przebudowę części sieci energe-

tycznej oraz oświetlenia. Powyższa inwestycja zakłada uzupełnienie przebudowy instalacji 

elektrycznej tak aby cały obszar Skansenu został wyposażony w zgodną z istniejącymi warun-

kami, funkcjonującą i podnoszącą walory krajobrazowe instalacje oświetleniową. Obecnie 

większość terenu Muzeum posiada sieć elektroenergetyczną nN 0,4 kV oświetleniową w złym 

stanie technicznym. Większość instalacji oświetleniowej jest wyłączona z użytkowania i nie 

jest przystosowana do zwiedzania w porze nocnej. 

 

Na terenie obszaru będącym przedmiotem inwestycji znajdują się następujące uzbrojenie: 

- instalacja wodociągowa. 

- instalacja kanalizacji sanitarnej 

- instalacja kanalizacji deszczowej 

- instalacja energetyczna 

- instalacja telekomunikacyjna. 
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1.4 Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 

Przedmiotem dokumentacji projektowej jest budowa drugiego etapu sieci 

elektroenergetycznej kablowej zasilającej, oświetleniowej wraz z doziemną kanalizacją 

teletechniczną oraz demontaż istniejących słupów oświetleniowych na terenie Muzeum—

Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie na działkach ewidencyjnych o 

numerze 1062/3, 1063/1.  

Dokumentacja projektowa ma na celu zasilenie w energię elektryczną obiektów 

budowlanych skansenu oraz wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych takich jak 

ścieżki i schody dla zwiedzających. Inwestycja dotyczy również oświetlenia ekspozycyjnego, 

podkreślającego walory krajobrazowe Skansenu. 

Przed wykonaniem prac projektowych wykonano szczegółową inwentaryzację terenu 

inwestycyjnego w celu wyeksponowania najważniejszych obiektów Skansenu. 

 

 

Zdj. 3 Zakres pracy obejmuje doświetlenie i iluminację budynku Chałupy z Myszyńca 

Starego. 
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Zdj. 4 Zakres pracy obejmuje doświetlenie i iluminację budynków 

 Spichlerz z Kadzidła oraz Chałupa z Kadzidła 

 

Zdj. 5 Zakres pracy obejmuje doświetlenie walorów krajobrazowych Skansenu. 
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Zdj. 6 Zakres pracy obejmuje doświetlenie i iluminację schodów terenowych. 

 

Zdj. 7 Zakres pracy obejmuje doświetlenie i iluminację obszaru Spichlerza z Piątkowizny 

Po dokonaniu szczegółowej inwentaryzacji obiektu z przedstawicielami Muzeum-
Skansenu Kurpiowskiego zgodnie z zapytaniem ofertowym dnia 22.11.2024 przeprowadzono 
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próby oświetlenia ekspozycyjnego oraz próby oświetlenia ciągów komunikacyjnych. Poniżej 
zdjęcia ukazujące próby oświetlenia. 

 

Zdj.8 Próby oświetlenia ciągów komunikacyjnych za pomocą kolumny oświetleniowej. 

 

Zdj.9 Próby oświetlenia ekspozycyjnego w terenie. 



10 
 

 

Zdj.10 Próby oświetlenia ekspozycyjnego w terenie. 

 

Zdj.11 Próby oświetlenia ekspozycyjnego altany widokowej. 
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Zdj.12 Próby oświetlenia ekspozycyjnego Spichlerza z Piątkowizny. 

1.5 Prace projektowe 

Muzeum Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie posiada dwa przyłącza energetyczne. 

Pierwsze przyłącze znajduje się w pobliżu ulicy Zjazd/Zamkowej. Przyłącze energetyczne 

posiada zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości 32A. Układ sieci TN-C. Przyłącze 

trójfazowe, napięcie zasilania 230/400V. 

Drugie przyłącze energetyczne Skansenu Kurpiowskiego znajduje się w pobliżu 

ul.Sikorskiego. Złącze tablicy licznikowej zasilane jest ze stacji transformatorowej ST 2-1369 

kablem napowietrznym AsXSn o przekroju 4x25 mm2. Przyłącze energetyczne posiada 

zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości 63A. Układ sieci TN-C. Przyłącze trójfazowe, 

napięcie zasilania 230/400V. 

Dokumentacja projektowa zakłada doprowadzenie zasilania do obiektów budowlanych 

takich jak: 

 Chałupa z Myszyńca Starego (Bud. Nr 11), 

 Stodoła ze wsi Wejdo ( Bud. Nr 12), 

 Leśniczówka z Zawodzia ( Bud. Nr 18), 
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 Chałupa z Kadzidła ( Bud nr 20), 

 Spichlerz z Kadzidła ( Bud nr 21), 

 Spichlerz z Dylewa Starego ( Bud. Nr 22), 

 Chałupa z Gawrych ( Bud. Nr 24), 

 Olejarnia z Witowego Mostu ( Bud. Nr 25), 

 Kuźnia z Zalasa ( Bud. Nr 26), 

 

Dokumentacja projektowa zakłada jedynie doprowadzenie zasilania budynków. 

Wprowadzenie zasilania do budynków oraz instalacja elektryczna wewnętrzna w budynkach 

wymienionych jest po za zakresem przedmiotowej inwestycji. Dokumentacja projektowa oraz 

robota budowlana zostanie wykonana w kolejnych etapach Inwestycji. 

W celu zasilania obiektów budowlanych oraz oświetlenia terenu projektuje się budowę: 

 linii kablowych nN 0,4 kV, 

 złącz kablowych, 

 stylowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, 

 stylowych kolumn oświetleniowych typu LED, 

 naświetlacze LED, 

 naświetlacze typu LED małej mocy, 

1.5.1 Demontaż starej instalacji oświetleniowej 

Z uwagi na zły stan techniczny istniejącej sieci oświetleniowej należy zdemontować 4 

sztuki istniejących słupów oświetleniowych znajdujących się w pobliżu działki ewidencyjnej 

numer 1067. Słupy przeznaczone do demontażu zostały naniesione na rysunek PZT 

dokumentacji projektowej. 
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Zdj.13 Istniejący słup oświetleniowy przeznaczony do demontażu. 

1.5.2 Linie kablowe nN 0,4 kV 

Trasę budowy linii kablowych nN 0,4 kV zasilających, oświetleniowych ukazano na 

rysunkach PZT E01 oraz E02. 

Kable zasilające oraz bednarkę układać w ziemi na głębokości 0,7 m. Kable niskiego 

napięcia układać linią falistą w rowie kablowym na 10 cm podsypki z piasku i zasypać warstwą 

gruntu o gr. 0,25 m. Następnie wzdłuż trasy ułożyć folię PCV perforowaną grubości co najmniej 

0,3mm i szerokości min 0,3m w kolorze niebieskim. Folia powinna znajdować się w wykopie 

nad ułożoną trasą w odległości nie mniejszej niż 25 cm. Rów zasypać gruntem rodzimym bez 

kamieni ubijając warstwami.. Szerokość rowu na dnie wykopu nie powinna być mniejsza niż 

0,4 m. Wykopy należy odpowiednio zabezpieczyć. Szczegóły dotyczące lokalizacji słupów 

oświetleniowych i rur osłonowych przedstawione są na rysunku E01. 

Poniżej ukazano przekroje i typy linii kablowych zasilających poszczególne elementy: 

 złącza kablowe połączonych ze sobą wewnętrznymi liniami zasilającymi 
YAKXs 4x35 mm2 + wraz z bednarką FEZN 25x4 mm2, 

 budynki na terenie Muzeum- Skansenu Kurpiowskiego – YKY 3x4 mm2 oraz 
YKY 5x6 mm2 ( w zależności od zapotrzebowania ), 

 oświetlenie ciągów komunikacyjnych - YKY 5x6 mm2, 

 puszki gruntowe IP68 – YKY 3x4 mm2, 

 naświetlacze małej mocy – linia kablowa YKY 3x2,5mm2, 
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1.5.3 Złącza kablowe 

Dokumentacja projektowa zakłada budowę 6 szt. złączy kablowych. Projektowane 

złącza kablowe służyć będą do rozprowadzenia obwodu zasilającego, zasilania wybranych 

obiektów budowlanych oraz zasilenia trasy kablowej przeznaczonej do oświetlenia terenu 

Skansenu. Złącza kablowe wykonane zostaną z tworzywa termoutwardzalnego na 

prefabrykowanym fundamencie. Stopień ochrony min. IP 44, klasa izolacji II. Każde złącze 

kablowe musi zostać połączone z projektowanym systemem uziemienia. Rezystancja 

uziemienia przewodu PEN w złączach kablowych nie może być większa niż 10 Ω . Poniżej 

opisane zostało szczegółowe informację projektowanych i przebudowywanych złącz 

kablowych. 

Istniejące złącze kablowe ZK2 

Z istniejącego złącza kablowego numer 2, a dokładnie z rozdzielnicy głównej w Dworku 

należy dołożyć obwód oświetleniowy służący do zasilania trzech puszek gruntowych IP67. 

Puszki te służyć będą do montażu w czasie dużych uroczystości naświetlaczy dużej mocy. 

Naświetlacze wykorzystywane będą w celu oświetlenia ekspozycyjnego, podkreślającego 

walory krajobrazowe. 

Istniejące złącze kablowe ZK3 

Istniejące złącze kablowe ZK3 należy przebudować aby uwolnić rozłącznik izolacyjny 

RBK do zasilenia złącza kablowego ZK5. W tym celu należy wszystkie obwody wychodzące 

z złącza ZK3 podpiąć pod jeden rozłącznik izolacyjny RBK według schematu E12.  

W pobliżu budynku „Chałupa z Baranowa” znajduje się nowowybudowany kabel 

zasilający typu YKY 3x4mm2. Kabel ten należy podpiąć pod rozłącznik izolacyjny 63A w 

projektowanym złączu kablowym. W projektowanym złączu kablowym zamontować trzy 

jednofazowe wyłączniki nadmiarowoproądowe. Z projektowanego złącza wykonać trasy 

kablowe do puszek gruntowych oraz naświetlaczy małej mocy według dokumentacji 

rysunkowej. 

Istniejące złącze kablowe ZK4 

W istniejącym złącze kablowe ZK4, należy dołożyć 3 wyłączniki nadmiarowoprądowe 

typu B16/1P w celu podpięcia linii kablowych typu 3xYKY wg. schematu E12. 

W pobliżu budynku „Cepelia” znajduje się nowowybudowany kabel zasilający typu 

YKY 5x6mm2. Kabel ten należy podpiąć pod rozłącznik izolacyjny 63A w projektowanym 

złączu kablowym. W projektowanym złączu kablowym zamontować wyłącznik 
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nadmiarowoproądowy trójfazowy oraz wyłącznik nadmiarowoprądowy jednofazowy.  

Projektowane złącze kablowe ZK5 

Projektowane złącze kablowe ZK5 należy wyposażyć w 4 szt. rozłączników 

izolacyjnych typu RBK 00. Zamontować 2 gniazda 3 fazowe 16A ,trzy gniazda jednofazowe 

oraz aparaty elektryczne według schematu jednokreskowego. W złączu ZK5 znajdować się 

będzie podział sieci. 

Projektowane złącze kablowe ZK6 

Projektowane złącze kablowe ZK6 należy wyposażyć w 4 szt. rozłączników 

izolacyjnych typu RBK 00. Zamontować programator czasowy w celu sterowania 2 obwodami 

oświetleniowymi oraz aparaty elektryczne według schematu jednokreskowego. W złączu ZK6 

znajdować się będzie podział sieci.  

Projektowane złącze ZK6 zasilać będzie: 

 Budynek 26 – Kuźnia z Zalasa oraz 2 szt. naświetlaczy 10W, 

 Budynek 25 – Olejarnię z Witowego Mostu, 

 2 szt. naświetlaczy 10W w pobliżu Chałupy z Gawrych 

 Budynek 22 – Spichlerz z Dylewa oraz 2 szt. naświetlaczy 10W. 

Projektowane złącze kablowe ZK7 

Projektowane złącze kablowe ZK7 należy wyposażyć w 4 szt. rozłączników 

izolacyjnych typu RBK 00. Zamontować programator czasowy w celu sterowania 2 obwodami 

oświetleniowymi kolum oraz aparaty elektryczne według schematu jednokreskowego.  

Projektowane złącze ZK7 zasilać będzie: 

 Budynek 21 – Spichlerz z Kadzidła, 2 szt. naświetlaczy 10W oraz 1 szt. puszki 

gruntowej IP67, 

 Budynek 20 – Chałupa z Kadzidła, 2 szt. naświetlaczy 10W oraz 1 szt. puszki 

gruntowej IP67, 

 2 szt. naświetlaczy 10W w pobliżu Wiatrak z Plewek. 

Projektowane złącze kablowe ZK8 

Projektowane złącze kablowe ZK7 należy wyposażyć w 4 szt. rozłączników 

izolacyjnych typu RBK 00.  
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Projektowane złącze Z87 zasilać będzie: 

 Budynek 11 – Chałupa z Myszyńca oraz 1 szt. puszki gruntowej IP67, 

 Budynek 12 – Stodoła ze wsi Wejdo oraz 1 szt. puszki gruntowej IP67, 

 Budynek 18 – Leśniczówka, 3 szt. naświetlaczy 10W oraz 2 szt. puszki 

gruntowej IP67, 

  4 szt. naświetlaczy 10W w pobliżu pomniku przyrody, 

 4 szt. naświetlaczy 10W w pobliżu altany widokowej. 

Istniejąca tablica licznikowa w pobliżu ul. Sikorskiego 

W istniejącej tablicy licznikowej należy zdemontować dwie stare linie kablowe tj. 

obwód: oświetlenie oraz Leśniczówka. W ich miejsce wpiąć do rozłączników RBK trasy 

kablowe zasilające złącze kablowe ZK8 i słup oświetleniowy.  

1.5.4 Słupy oświetleniowe  

Wzdłuż granicy działki Muzeum Skansenu Kurpiowskiego w pobliżu rzeki Narew 

projektuje się montaż słupów wraz z oprawami typu LED. Słupy muszą nawiązywać do 

realizacji z I etapu tj. słup aluminiowy anodowany kolor czarny wysokość 3 metry. Słupy należy 

posadowić na prefabrykowanych fundamentach. W słupach zamontować tabliczki z 

bezpiecznikami typu D01A. Połączenia do opraw wykonać kablem YKY 3x1,5 mm2. 

Na wyżej wymienione słupy należy zamontować oprawy parkowe typu LED. 

 

Rys.1 Przykładowy kształt oprawy oświetleniowej 

Należy zastosować źródło światła o poniższych parametrach: 

 Temperaturze barwowej 2700 K ( +/- 10%), 

 Zużycie energii max 42 W, 

 wskaźniku oddawania CRI min. 80, 

 strumień świetlny 4600 lm, 
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 liczba diod 16, 

 Temperatura pracy -40OC / +50 OC, 

 Materiał obudowy – polipropylen  odporny na promieniowanie UV, 

 Klosz – mroźny, 

 Stopień ochrony min. IP66. 
 

1.5.5 Kolumna oświetlenia ciągów komunikacyjnych 

Dokumentacja projektowa zakłada doświetlenie ciągów komunikacyjnych ( ścieżek i 

schodów) za pomocą kolumny oświetleniowej typu LED. Szczegółowa lokalizacja kolumn 

ukazana jest na rysunku E-01.  

 

Zdj.14 Widok projektowanej kolumny oświetleniowej 

Należy zastosować materiał o poniższych parametrach: 

 materiał – stop aluminium, anodowany, 

 stopień ochrony min.IP65, 

 wskaźniku oddawania CRI min. 70, 

 urządzenie klasy ochronności II, 

 wysokość 1,2 m, 

 moc całkowita 10 W, 

 temperatura barwowa 2700 K ( +/- 10%), 

 strumień świetlny min. 750 lm, 

 kolor czarny, 
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1.5.6 Naświetlacze małej mocy typu LED – doświetlające obiekty budowlane 

Do wyeksponowania w porze nocne obiektów budowlanych zaprojektowano 

naświetlacze małej mocy typu LED o barwie ciepłej. 

Należy zastosować źródło światła o poniższych parametrach: 

 strumieniu świetlnym minimum 720 lm, 

 Temperaturze barwowej 3000 K ( +/- 10%), 

 Zużycie energii max 10 W, 

 Temperatura pracy -40OC / +50 OC, 

 Materiał obudowy – aluminium, 

 Stopień ochrony min. IP65, 

 Ochrona przed wandalami min IK06, 

 

1.5.7 Naświetlacze typu LED – oświetlenie podkreślające walory krajobrazowe terenu. 

 W celu oświetlenia ekspozycyjnego, podkreślającego walory krajobrazowe Skansenu 

projektuje się zastosowanie naświetlaczy typu LED o dużej mocy. Naświetlacze należy 

doposażyć w kabel o długości 5 metrów oraz wtykę IP44 do gniazda 230V. 

Należy zastosować źródło światła o poniższych parametrach: 

 strumieniu świetlnym minimum 10 000 lm, 

 Temperaturze barwowej 3000 K ( +/- 10%), 

  wskaźniku oddawania CRI 80, 

 Zużycie energii max 90 W, 

 Temperatura pracy -25OC / +40 OC, 

 Materiał korpusu – odlew aluminiowy, 

 Stopień ochrony min. IP65, 

 Ochrona przed wandalami min IK08, 

1.5.8 Puszka gruntowa na dwa gniazda zasilające 230V 

 Z uwagi iż naświetlacze dużej mocy będą wykorzystywane okazjonalnie po 

uzgodnieniu z Inwestorem postanowiono zastosować profesjonalne puszki podłogowe 

zamontowane w ziemi. Puszki te posiadać będą dwa gniazda 230V, z których zasilane będą 

wyżej wymienione naświetlacze.  
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Zdj.15 Przykład puszki podłogowej, ziemnej montowanej bez10 pośrednio w ziemi. 

Parametry techniczne puszki ziemnej: 

 Średnica 170 mm, 

 Wysokość 122 mm, 

 Dwa gniazda 230V, 

 Obciążenie maksymalne 200 kg, 

 Dekiel aluminiowy, wkręcany w podstawę floorboxa, 

 Puszka hermetyczna, szczelna , stopień ochrony IP 67, 

 Możliwość montażu na zewnątrz bezpośrednio w ziemi, 

1.5.9 Linia telekomunikacyjna 

Dokumentacja projektowa zakłada ułożenie kanalizacji telekomunikacyjnej wspólnie z 

kablami niskiego napięcia. Projektuje się ułożenie rury RHDPE 40/3,7, które powinny być 

szczelnie połączone złączkami skręconymi odpornymi na ciśnienie do 1000kPa. Kanalizację 

należy ułożyć we wspólnym wykopie na tej samej głębokości zachowując odstęp 10cm 

pomiędzy kablem nN-0,4kV a kanalizacją kablową przeznaczoną do ułożenia kabli 

sygnałowych. Po ułożeniu kabli i kanalizacji w rowie kablowym należy, nasypać warstwę 0,1m 

pisku i zasypać warstwą gruntu o gr. 0,25m. Następnie wzdłuż trasy ułożyć folię PCV 

perforowaną grubości co najmniej 0,3mm i szerokości min 0,3m w kolorze pomarańczowym. 

Folia powinna znajdować się w wykopie nad ułożoną trasą w odległości nie mniejszej niż 25 

cm. Rów zasypać gruntem rodzimym bez kamieni ubijając warstwami.. Szerokość rowu na dnie 

wykopu nie powinna być mniejsza niż 0,4 m.  
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